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1. ВВЕДЕНИЕ

С 1989г. в преобразователях электромашинных ВПЛ-30Д-М1 вместо блока корректора напряжения БКН-5 применяется корректор напряжения KHM1-2. С 01.01.91г. по заказам эксплуатирующих и ремонтных организаций вместо блока БКН-5 будет поставляться корректор KHM1-2.

Инструкция предназначена для эксплуатирующего и ремонтного персонала в качестве руководства по установке корректора KHM1-2 в преобразователи ВПЛ-30Д-MI и дальнейшей эксплуатации этих изделий с KHM1-2.

Устройство и принцип работы корректора напряжения KHM1-2 описаны в "Руководстве по эксплуатации ЖШТИ.656121.065 РЭ", которое поставляется с указанным корректором.

До определенного времени преобразователи ВПЛ-30Д-М1 выпускались заводом-изготовителем с блоком корректора напряжения 'ЕКН-3. Настоящая инструкция позволяет также выполнить работы в указанных изделиях по установке корректора напряжения KHM1-2 вместо блока БКН-3.

2. КОМПЛЕКТ УЗЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАМЕНЫ КОРРЕКТОРА

2.1. Для проведения работ по установке корректора напряжения KHM1-2 вместо блока БКН-5 предприятие-изготовитель преобразователей ВПЛ-30Д-MI по заказам эксплуатирующих и ремонтных организаций поставляет с настоящей инструкцией следующий комплект узлов, деталей и материалов:

1) корректор напряжения KHM1-2
- 1 шт.

2) принадлежности согласно ведомости
принадлежностей ЖШТИ.305659.002 Д
- 1 компл.

3) руководство по эксплуатации ЖШТИ.656121.065 РЭ
- 1 шт.

3. ПОРЯДОК ДОРАБОТКИ ПРЕ0БРА303АТЕЛЕЙ. ВПЛ-30Д-М1 И УСТАНОВКИ В НИХ КОРРЕКТОРА KHM1-2

Все работы по доработке производятся при строгом соблюдении мер электробезопасности, изложенных в "Руководстве по эксплуатации ИДБП.526681.003 РЭ" для преобразователей ВПЛ-30Д-М1.

3.1. Отсоединить розетку Ш9 от БКН.

3.2. Снять БКН со щита изделия.

3.3. В верхней части перегородки блока аппаратуры (на свобод​ном месте) просверлить 3 отверстия 0 4,8 по рис. I.
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Примечание. При сверлении отверстий принять меры, исключающие попадание металлической струнки внутрь щита и преобразователя.
3.4. На боковине щита просверлить 3 отверстия 0 5,8 по рис.2.

[image: image2.png]NS m o

LN,

Lty 6009 8204400

]

©

+ )
@
+

—

1-

]

/}aﬁd’&? ol
| B7708 LRH

776

e
\J

A
\

746

N
L/

Puc. 2.

—





3.5.
Используя отверстия, просверленные по п. 3.3, установить на перегородке резистор C5-36B-25-I5 Ом и конденсатор К73-16-100В-1 мкФ по рис.3*, выводы конденсатора впаять в контакты платы
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Рис. 3

1, 2, 3, 4, 5 - контакты резистора и конденсатора; 6-плата ЖШТИ.687281.027; 7 - втулка ЖШИ.713141.028-04; 8 - винт М4х30; 9 -гайка М4; 10- шайба 4 65Г; 11 - перегородка; 12 - конденсатор; 13 - проволока-ММ-0,68; 14 -шайба 4х1,4; 15- шайба изолирующая ЖШТИ..711151.002-01; 16 - резистор; 17 - винт М4х70.

На перегородке рядом с местами установки резистора и конден​сатора нанести соответственно их маркировку R I2 и С 10.

3.6. Выпаять провода ГА1, ГВ1, ГС1, 84, 85, 86 из розетки Ш9.

Примечание. При выпаивании проводов здесь и в дальнейшем сохранять на них соответствующие бирки. 3.7.

3.7. Выпаять провод 87 из розетки Ш9, заизолировать его конец.

3.8. Выпаять провода 10, 19, 11 и 13 из розетки Ш9.

3.9. Выпаять провода 12 и 94 из розетки Ш9, заизолировать их концы по отдельности и прибандажировать их и конец провода 87 (см. п.3.7) к жгуту проводов нитками х/б.

3.10. Дальнейшие работы производить с учетом условной нумера​ции контактов переключателя ПК-2 по рис. 4.

Вид сверху на Пк-2 при открытой' панели приборной
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3.11. Отпаять провод 85 от контакта I-I ПК-2.

3.12. Отпаять 2 провода 86 от контакта 3-1 ПК-2, спаять от​паянные концы проводов вместе, место пайки заизолировать.

3.13. Отпаять провод 90 от контакта II-I (или I2-I) ПК-2, конец провода заизолировать и прибандажировать его к жгуту прово​дов нитками х/б. Перемычку между контактами II-I и I2-I ПК-2 не выпаивать.

3.14. Соединить перемычкой (проводом МГШВ 0,5) методом пайки контакты 1-2 и 9-2 ПК-2.

3.15. Соединить перемычкой методом пайки контакты 3-2 и 4-2 ПК-2.

3.16. Проверить наличие перемычки между контактами II-I и . I2-I ПК-2, при отсутствии ее, указанные контакты соединить перемычкой методом пайки,

3.17. Припаять провода 10, 19, 86, отпаянные по п.п. 3.6, 3.8, соответственно к контактам 14, 13, 11 новой розетки 2РМД27КПН19Г5В1.

3.18. Соединить проводом, (маркировка бирок № 91) контакт-1 резистора RI2 (см. рис.3) с контактом 12 новой розетки Ш9.

Примечания: 1.
Бирки для концов проводов, припаиваемых к контактам розетки, изготовлять из трубки ТВ-40 Ø3.

2.
Бирки концов проводов, припаиваемых к другим элементам щита, изготовлять из трубки ТВ-40 Ø 4.

3.
Маркировать номера бирок проводов чернилами.

4.
Длину проводов, соединяющих новую розетку Ш9 с контактами других элементов, делать такой, чтобы провода, выходя наружу из щита в отверстие под Ш9, имели длину 250 мм от конца провода до нижнего края указанного отверстия.

3.19. Соединить перемычкой длиной 60 мм контакты 2 и 3 (см. рис.3) резистора R 12. Соединить проводом (маркировка бирок № 90) контакт 3 резистора R 12 с контактом 8 новой розетки Ш9.

3.20. Припаять провода 84 и 85, отпаянные по п. 3.6, соответственно к контактам 9 и 7 новой розетки Ш9.

3.21. Соединить проводом (маркировка бирок №87) контакт 6 новой розетки Ш9 с контактом 3-2 ПК-2.

3.22. Припаять провода ГА1, ГВ1 и ГС1, отпаянные по п. 3.6, соответственно к контактам 5, 3 и 4 новой розетки.

3.23. Припаять провода II и 13, отпаянные по п. 3.8, соответственно к контактам 2 и I новой розетки.

3.24. Соединить проводом (маркировке бирок № II) верхний контакт резистора R3 и контакт I-I ПК-2.

3.25. Соединить проводом (маркировка бирок № 13) нижний контакт резистора R3 с контактом 3-1 ПК-2.

3.26. Припаять провод 85, отпаянный по п. 3.6, к контакту II-I ПК-2.

3.27. Соединить проводом (маркировка бирок № 19) контакт К4 трансформатора Tpl с контактом 4 (см. рис.3) конденсатора С 10. Соединить проводом (маркировке бирок № 10) контакт Н4 трансформатора Тр3 с контактом 5 конденсатора С 10.

3.28. Прибандажировать вновь установленные провода к рядом расположенным монтажным жгутам проводов щита нитками х/б.
3.29. В преобразователях, имеющих трансформатор обратной связи ТрОС, отключить провод 17 от контакта 4 и подключить его к контакту 2 ТрОС. Затем отключить провод 91 от контакта 3 ТрОС, заменить бирку 91 биркой с № 86 и подключить провод к контакту 1 ТрОС, а также заменить бирку 91 биркой с №86 на проводе, подходящем к резистору уставки R 5 (в ряде изделий этот резистор имеет обозна​чение R).

Примечание. ТрОС при работе изделий с KHM1-2 не используется.

3.30. Используя отверстия по рис. 2, установить и закрепить с помощью крепежа на щите корректор KHM1-2. Подсоединить к корректору новую розетку Ш9.

Примечание. Перед установкой KHM1-2 на щит, вывести наружу из щита жгут с новой розеткой Ш9. 3.31.

3.31. Установить кожух ЖШТИ.735332.016 на корректор по рис.5, используя для его крепления винты и шайбы, крепящие крышку коррек​тора KHM1-2 к корпусу корректора.
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3.32. После проведенных работ необходимо установить на щит двери, на блок выпрямителей кожух и проверить работу преобразователя в режиме ручного и автоматического регулирования.

4. ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ И РЕГУЛИРОВКИ ПАРАМЕТРОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С КОРРЕКТОРОМ KHM1-2

4.1. Используя "Руководство по эксплуатации ЖШТИ.656121.065. РЭ", ознакомиться с устройством и работой корректора напряжения KHM1-2.

4.2. Регулировка величины статизма осуществляется резистором R3 в щите преобразователя, а также резистором R 5, входящим в состав корректора KHM1-2 и установленным на его корпусе.

4.3. Настройка напряжения защитного отключения производится резистором защиты R 12. Для этого на работающем на холостом ходу генераторе необходимо поднять уставку напряжения до срабатывания защиты KHM1-2, затем, включив 100% штатной нагрузки, перемещая хомутик резистора R 12, установить напряжение генератора, близкое к номинальному. Зафиксировать хомутик резистора R 12 винтом.

4.4. Измененная часть схемы электрической принципиальной электромашинного преобразователя ВПЛ-30Д-M1 с корректором KHM1-2 'приведена на рис. 6.

4.5. Для введения корректора напряжения в работу, после срабатывания защиты от перенапряжений, необходимо переключатель Пк2 установить в положение РУЧН и выставить резистором R 4 напряжение генератора менее 160 В. После этого нажатием переключателя Пк4 выставить резистор уставки R 5 (в ряде изделий резистор имеет обозначение R) в положение, соответствующее минимальной уставке напряжения. После чего переключить Пк2 в положение АВТОМ и установить требуемое напряжение генератора переключателем Пк4.

4.6. При проведении работ по установке корректора КНМ-2 в преобразователь ВПЛ-30Д-М1 ремонтные организации могут проводить параллельно и другие ремонтные работы. Так с 1990г. в преобразователях ВПЛ-30Д-M1 вместо приводов электродвигательных ЖШТИ. 654134.001 (с электродвигателем ДСДР-2), ЖШТИ.654134.003 (с электродвигателем ДС-1) ремонтные организации устанавливают при​вод электродвигательный ЖШТИ.654112.001 (с шаговым двигателем).

Для замены "старых" электродвигательных приводов ЖШТИ.654134.003 на "новый" привод ЖШТИ.654112.001 необходимо выполнить следующее:

1. Отсоединить от привода провода 84, 91 (или 86), 100, 110, 118 138, 139; провода 100,110 изолировать и привязать к жгуту проводов. При замене привода ЖГИ.654134.001 (с электродвигателем ДСДР-2) провода 118, 138, 139 отсоединяют от реле Р5, Р6, предва​рительно освободив реле от крепящих деталей.'

2. Снять "старый" привод; отверстия для его крепления заглушить соответствующими крепежными деталями.

3. С лицевой стороны панели просверлить 3 отв. Ø 4,8+0,5по разметке, приведенной на рис. 7.

4. Установить "новый" привод, закрепив его винтами М4х10 с использованием плоских и пружинных шайб.

5. Подсоединить провода к "новому" приводу:

Провод
Контакт привода

84
-
6, 7

91(86)
-
5

118
-
3

138
-
I
139
-
4

6. Запустить преобразователь и несколькими повторно-кратковременными переводами переключателя ПкЛ в положение БОЛЬШЕ, а затем МЕНЬШЕ проверить привод на функционирование при холостом ходе преобразователя.
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7. Изменения электрической принципиальной схемы в части соединений привода приводятся на рис. 8.

Общий вид привода электродвигательного с шаговым двигателем показан на рис. 9.

Если при опущенных планках (7) между язычками пружины (4) и зубьями вала (12) имеются зазоры (т.е. при повороте вала в пределах, допускаемых для резистора (3) , выступы не касаются зубьев вала), а при поочередном притяжении планок к сердечникам (9) (т.е. планка прижата к сердечнику до упора) вал перемещается в соответствующую сторону, дополнительной регулировки шагового двигателя не требуется.

При необходимости регулировку шагового двигателя производят путем изменения величин зазоров А между выступами пружины и зубьями вала посредством соответствующих кулачков (6). Кулачок поворачивают посредством надфиля при отпущенных соответствующих винте и гайке крепления привода электродвигательного к панели.

Устранение обратного хода вала (при возврате планки в исходное положение) производится путем сжатия пластин (I) посредством винтов (5).

Примечания: 1. Во избежание нарушения регулировки шагового двигателя одновременное прижатие планок (7) к сердечникам не допускается.

2. При регулировке величин зазоров А допускается подгибка выступов пружины (4).
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